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PERGOLAS

C'est un système complet et polyvalent qui vous permet d'augmenter votre espace de 
vie en plaçant des modules de pergola simples ou doubles. 
En ajoutant le store ZIP au pergola, vous pouvez utiliser votre jardin ou votre 
terrasse pendant la majeure partie de l'année : du printemps à la fin de l'automne. C'est 
une solution idéale pour la protection contre la chaleur excessive et la pluie, 
donnant à l'architecture du bâtiment un style méditerranéen, adapté
à l'utilisateur moderne.
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De série

– Electrique : moteur radio TORRO
– Tissus : DK, OX, LIN, CUB (p. 7)
– Couleur Armature : 
– Anthracite structuré D 703
– Angle: 8–14°
– Évacuation de l'eau : gouttière
– Joints latéraux
– Résistance au vent : 3ème classe (≤49 [km/h])

o

2

MURALE

1 module

argent

RAL
9006

DB
703

anthracite
structuré RAL aux choix

+20%+10%

Couleurs de structure disponibles :

Dimensions disponibles

2 poteaux / 2 coulisses 3 poteaux / 3 coulisses

300250 400

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

500 550 600 600 700 800 900

– –

– –

– –

– –

projection 
[cm]

     Largeur [cm]

Radio

SUNEA iO 40SUNEA iO 25

2 modules

2 modules

Options

–  SOMFY iO (1 module)
– SOMFY iO (2 modules)
–  Armature : RAL 9016, RAL 9006
–  Armature : RAL aux choix
–  Tissus :  SOLTIS W96
–  LED : 1 LED spot – SOMFY 

–  LED : 1 LED spot – TORRO

blanc 

RAL
9016

+10%

2 poteaux / 3 coulisses



Angle recommandé 10°

projection

C

C = 21 cm
1 m projection

H1 - hauteur frontale (standard 230 cm)      H2 - hauteur de montage mural
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SUR PIED
Autoportante

Dimensions disponibles

300250 400

250

300

500 600 700

projection 
[cm]

Largeur [cm]

Radio

4 poteaux / 2 coulisses 6 poteaux / 3 coulisses

350

400

450

500

550

SUNEA iO 25

800 900

A – hauteur approximative du tissu après pliage 
B – profondeur approximative du tissu après pliage

300 350 400 450 500 550 600 650 700Projection [cm]

34 35 39 39 40 40 41 42 44 45A [cm]

60 65 65 70 76 81 86 91 91 96B [cm]

5 6 6 7 8 9 10 11 11 12Quantité de barre

250

5
argent

RAL
9006

DB
703

anthracite
structuré RAL aux choix

+20%+10%

Couleurs de structure disponibles :

blanc 

RAL
9016

+10%

De série

– Electrique : moteur radio TORRO
– Tissus : DK, OX, LIN, CUB (p. 7)
– Couleur Armature : 
– Anthracite structuré D 703
– Angle: 8–14°
– Évacuation de l'eau : gouttièreo

– Joints latéraux
– Résistance au vent : 3ème classe (≤49 [km/h])

Options

–  SOMFY iO (1 module)
– SOMFY iO (2 modules)
– Armature : RAL 9016, RAL 9006
–  Armature : RAL aux choix
–  Tissus :  SOLTIS W96
–  LED : 1 LED spot – SOMFY 

–  LED : 1 LED spot – TORRO



rail (1)

LED (12)

poteau (2)

gouttière (3)
traverse (5)

moteur (13) 

TISSUS (14)
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L'eau de pluie s'écoule le long de la toile (14) 
vers la gouttière (3) et est évacuée vers les 
colonnes. Une charnière relie les rails de 
guidage aux colonnes.

L'eau est évacuée de la gouttière à travers les 
colonnes (2) et s'écoule à l'extérieur par le 
trou d'évacuation (15) situé à l'avant de la 
pergola.

En option, il est possible d'installer des spots 
LED (12) aux couleurs chaudes sur des 
traverses en tissu sélectionnées. Le câble 
d'alimentation est complètement caché dans 
une poche soudée le long du bord du tissu.

Le tissu (14) est fixé à la traverse (5) par un 
profilé en PVC (11) soudé au tissu qui 
augmente la classe de résistance au vent du 
produit.

Les traverses de tissu (5) avec tissu attaché 
(14) se déplacent le long du rail de guidage 
(1) à l'aide de chariots (7) alimentés par une 
courroie dentée. Un joint (8) situé dans le 
rail de guidage empêche l'eau de pluie de 
s'écouler sur les côtés.

1

14

7

8

5

10

13

9

11

5

14

3 15

2

12

L'unité d'entraînement se compose d'un 
moteur électrique situé à l'intérieur de la boîte 
(13), qui transmet le couple à tous les 
engrenages simultanément à travers des tubes 
en acier (9). L'ensemble est discrètement 
dissimulé sous le capot fixe (10) et recouvert 
par dessous d'un tissu.
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CARACTERISTISQUES
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ZIP - store latéraux p. 8

ZIP - store latéraux p. 8
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A
Triangle

B
Traverse de renfort 
pour capot latéral C Poteaux + pied

Option

D Panneau Crystal

C

3. Gouttière

1. Rail de guidage

2. Poteau + pied (2a)

4.Barre de tension

5. Traverse
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6. Traverse de renfort
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Poteau et pied 
supplémentaire

Panneau transparent
en PVC cristal

VUE ÉCLATÉE
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*

Installation du supportP-P P

P projection

D

D = 17,5
cm

1 m projection

oRecommandé angle 10°Installation mur à mur

* Le tissu s'arrête à 17 cm du mur

Dimensions disponibles

1 module 2 modules

300250 400 500 600 700 800 900

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

projection 
[cm]

Largeur [cm]

Radio

SUNEA iO 40SUNEA iO 25

ENTRE MUR

5
argent

RAL
9006

DB
703

anthracite
structuré RAL aux choix

+20%+10%

Couleurs de structure disponibles :

blanc 

RAL
9016

+10%

De série

–  Electrique : moteur radio TORRO
–  Tissus : DK, OX, LIN, CUB (p. 7)
–  Couleur Armature : 
–  Anthracite structuré D 703
–  Angle: 8–14°
–  Joints latéraux
–  Résistance au vent : 3ème classe (≤49 [km/h])

Options

–  SOMFY iO (1 module)
– SOMFY iO (2 modules)
– Armature : RAL 9016, RAL 9006
–  Armature : RAL aux choix
–  Tissus :  SOLTIS W96
–  LED : 1 LED spot – SOMFY 

–  LED : 1 LED spot – TORRO



7 32-PDP-2022

DK – 9010 OX – 9006 OX – 7038 OX – 7016

LIN – 9010 LIN – 9006 CUB – 9010 CUB – 1015

CUB – 7016
W96D – 9010 W96D – 1015 W96D – 9006

W96D – 7016

Vue de dessus
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OF~4% OF~4% OF~4%

OF~4%

Facteur d'ouverture
(translucidité)

Plus le chiffre est élevé,
plus la translucidité du tissu est grande

OF~4%

TISSUS - PERGOLA
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ZIP

De série

– Moteur radio TORRO (sans télécommande)
– Tissus : EKRAN
– Armature : Anthracite structuré 
– DB703 ou RAL 7016 ou RAL9006

Options

– Moteur radio : SOMFY iO 
– Tissus : SOLTIS 92
– Tissus : CRISTAL PVC transparent 

(Maxi 350cm de largeur)

Attention:
Les dimensions supérieures à 400 cm de largeur peuvent provoquées des ondulations du tissus dans la partie 
centrale. Il n'affecte pas le bon fonctionnement du ou des stores ZIP, mais ne pourra pas faire l'objet d'une 
réclamation.

41 41

Coulisses [mm]

105

1
0

8

Coffre [mm] 

Dimensions disponibles

125100 150

100

125

150

175

200

225

250

275

300

175 200 225 250 275

projection 

[cm]

     Largeur [cm]

Radio

300 325 350 375 400 425 450 475 500

Non couvert par la garantie de performance

iO

5
gris

RAL
9006

RAL
7016

anthracite RAL

+20%
DB
703

anthracite
structure

Couleurs de structure disponibles :
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Attention : L'apparition possible de l'effet ondulant 
du tissu au niveau des guides est causée par le 
verrouillage ZIP qui déforme le tissu lors du store 
enrouleur est enroulé. Un déroulement à basse 
température et/ou à long terme des volets roulants 
peut augmenter cet effet. Il n'affecte pas le bon 
fonctionnement des volets roulants et ne fait pas 
l'objet d'une réclamation.

Facteur d'ouverture
(translucidité)

Plus le chiffre est élevé,
plus la translucidité du tissu est grande

TISSUS - ZIP
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Dimensions disponibles

300200 400

220

230

240

250

260

270

500 600 700

Hauteur 
[cm]

Lagreur [cm]

800

Panneaux 2 3 4 5 6 7 8

Vitrage sécurité - ESG 10 mm

anthracite
structuré

Couleurs de structure disponibles :

argent 

RAL
9006

DB
703

RAL

+20%+10%

blanc

RAL
9016

+10%

Liste des composants : 
1 – Guide supérieur
2 – Profil inférieur en verre 
3 – Guide inférieur
4 – Profil mural
5 – Profil supérieur en verre

Pb
PB6110
PB6101
PB6103
PB6111

B6102

5

TISSUS - ZIPPAROI VITRÉE



11

REALISATIONS

11 32-PDP-2022

mol - solar protection
REALIZACJE




